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Bei unseren Handspendern der AP – Serie handelt es sich um praktische und  einfach zu bedienende 
Etikettenspender für Haftetiketten auf Rolle.

Die Spendegeräte erkennen mittels Abtastung der Etikettenabstände (Gitterung) die Länge der Etiketten. 
Durch dieses „ Mech-Sensor-System „ wird automatisch die Vorderkante des Etiketts erkannt und eine 
Spendegenauigkeit der Vordruck-Etiketten wird gewährleistet. Ein handelsüblicher Abstand von 2- 3 mm reicht 
hier völlig aus. Diese Geräte führen wir in 7 verschiedenen Ausführungen für kleine und große, sowie 
rechteckige, runde und Etiketten mit Sonderformen.

3 Für jedes Etikett das passende Spendegerät

3 Kinderleichter Rollenwechsel

3 Innen- und Außenwicklung möglich

3 Ohne besondere Transportmarken

3 Für bis zu 100 mm breite Etiketten

3 Der Sensor erkennt automatisch Etiketten 

       von 18 mm bis 60 mm Höhe

Etikettenspender AP und APF – Serie ++

rechteckige, runde und Etiketten mit Sonderformen.

Für jedes Etikett das passende Spendegerät

Der Sensor erkennt automatisch Etiketten 



Eigenschaften APF 65/60 APF 65/100

Nutzbreite 25-60 mm 50-100 mm

Etikettenlänge 20-60 mm 20-60 mm

Max. Rollendurchmesser 100 mm 100 mm

Min. Kerndurchmesser 20 mm 20 mm

Artikelnummer A9200002F A9200003F

Eigenschaften AP 65/30 AP 65/60 AP 65/100

Nutzbreite 20-30 mm 25-60 mm 50-100 mm

Etikettenlänge 18-60 mm 18-60 mm 18-60 mm

Max. Rollendurchmesser 100 mm 100 mm 100 mm

Min. Kerndurchmesser 20 mm 20 mm 20 mm

Artikelnummer A92000005 A92000002 A92000006

Modelle für rechteckige Etiketten
w
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Modelle für runde, ovale oder Etiketten mit Sonderformen

Der verstellbare Fühler wird einmalig auf die breiteste Etikettenstelle eingestellt und schon können zusätzlich zu 
rechteckigen Etiketten auch runde ovale oder Etiketten mit Sonderformen verarbeitet werden.


